
ＹＫパーキング　リフタワーＧⅢ ８台収容 地上１段地下３段　（大型）

１階　平面

正　面 側　面

２
３
０
０

６
６
７
０
（
ピ
ッ
ト
内
装
置
必
要
高
さ
）

入出庫
乗込面

６５５０（ピット開口奥行）

６５５０（ピット内装置必要奥行）

２５０ ５９５０ ３５０

操作盤

監視モニター

（
車
室
必
要
高
さ
）

ⅢⅢ装置名称

全長×全幅×全高×重量

収容台数

Ｙ．Ｋ．パーキング　リフタワーＧ　（２）　　ＹＫ－８－Ｇ　Ｌ

８台

駐車装置仕様

認定番号 国土交通省　　　　　四国（２２）－１

立体駐車場工業会　　立駐工　第２１－Ｈ０４８号認証番号

操作方法

安全装置

タッチパネル操作

光電管、落下防止、非常停止、車止め、過巻防止　等

仕上げ 鉄鋼部　主要部　溶融亜鉛メッキ仕上げ（パレット板は亜鉛メッキ鋼板仕様）

電源（３相交流） ２００／２２０Ｖ（５０／６０Ｈｚ）　最大電源容量　７．４ｋＷ　

入庫方式 後進入庫専用

５３００ｍｍ×１９５０ｍｍ×２０００ｍｍ×２５００ｋｇ（１Ｆ）

５３００ｍｍ×１９５０ｍｍ×１５５０ｍｍ×２５００ｋｇ（ＢＦ）

安全ゲート（扉：透明）
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