
地上平面

地下平面

側面 開口部正面

スラブ下正面

ＹＫパーキング　リフパークＧ４Ｂｆ 地上１段地下２段（大型）　　Ｎ型バリアフリー対応

装置名称 ＹＫパーキング　リフパークＧ４Ｂｆ　　ＹＫ－Ｇ４ＢｆＬ－２Ｎ

全長　×　全幅　×　全高　　　　（最低地上高１１５ｍｍ以上）

国土交通省　　　　認定番号

収容車種

積載重量（車両重量） ２５００ｋｇ以下

５３００ｍｍ×１９５０ｍｍ×１５５０ｍｍ

車両全高の設定は各段毎に設定出来ますが、その場合の装置必要高さはお問い合わせください

エレベーター方式（横行縦行式・上部乗入式）　地上１段　地下２段（型式）

車両全高の設定は１５５０ｍｍ～２１００ｍｍ間で、任意の設定が可能です（下参考図示は１５５０ｍｍ）

立体駐車場工業会　認証・適合番号 立駐工　第１８－Ｄ００８号（認証）

四国（１８）－１

立駐工　第１８－Ｋ００４号（適合）　

避難扉　幅９００ｍｍ以上×高さ１９００ｍｍ以上

　　　　段差２０ｍｍ以下　インターロック付き

２００／２２０Ｖ　（５０／６０Ｈｚ）最大電源容量１２．４ｋＷ

操作方法

入庫方式

電源　（３相交流）

タッチパネル操作

後進入庫　前進出庫　専用

収容台数 ８台　

電源容量（ＫＶＡ）は、電力会社に御相談ください（注意事項）

消火設備が別途必要です（泡・ガス・粉末　等）

防火シャッターが別途必要です（ガス・粉末　消火の場合）

＊ターンテーブルの最大電気容量０．７５ｋＷは含んでいません＊

避難扉は左右１箇所ずつ、２ヶ所必ず必要です

その他、照明照度、点灯方法等についてはお問い合わせ下さい

浮床設置の際は装置必要寸法の外側に施して下さい

（地上部必要奥行後方に通路確保の場合、

避難扉は左右どちらか１カ所にする事が可能です）
避難扉（建築側工事）

制御盤
避難扉（建築側工事）
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