
ＹＫパーキング　リフパークＧ５Ｂ２ バリアフリー対応 地上１段地下４段（超大型・ハイルーフ）

緊急用避難扉は装置内に人が取り残された場合の脱出用を目的とし、
車の左右其々１ヶ所（合計２箇所必要）位置は特定しない
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装置名称

全長×全幅×全高×重量

収容台数

入庫方式

Ｙ．Ｋ．パーキング　リフパークＧ５Ｂ２（２）（車椅子使用者対応）

５６００ｍｍ×２１００ｍｍ×２０００ｍｍ×２８００ｋｇ

８台

後進入庫専用

駐車装置仕様

電源（３相交流）

仕上げ

２００／２２０Ｖ　最大電源容量　１２．０ｋＷ

　

光電管、落下防止、非常停止、車止め、過巻防止　等安全装置

鉄骨等　主要部　溶融亜鉛メッキ仕上げ（ＰＬ板はメッキ鋼板仕様）

認定番号 国土交通省　　　　　四国　　（２２）－２

立体駐車場工業会　　立駐工　第２２－Ｋ００５号適合番号（車椅子使用者対応）

ＹＫ－８－Ｇ５Ｂ２ＬＬＨ

ＢＦ　平面図

１Ｆ　平面図

　正面図（昇降部）

側面図

建築配管可能スペース
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アルミ型材タイプ

（
車
室
必

要
高
さ
）

２
１
５
０

（
ゲ

ー
ト

部
必

要
高

さ
）

操作盤

監視モニター

１
４

０
０

１
４

０
０

６
２
０

４
０
１
０
（
ゲ
ー
ト
開
口
間
口
）

６
２
０

９
５

５
９

５
５

５
２
５
０
（
地
上
部
必
要
間
口
）

７
５
０

３
７
５
０
（
ピ
ッ
ト
開
口
間
口
）

７
５
０

７３００（ピット開口奥行）

通
路

幅
通

路
幅

車進入

乗
降

幅

緊急時避難扉（インターロック付）

（建築側工事）
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緊急時避難扉（インターロック付）
幅９００以上×高さ１９００以上
段差２０以下　左右各１箇所
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